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本
町
は
、
総
面
積
の
約
８
割
を
森
林
が
占

め
て
い
ま
す
。
こ
の
豊
か
な
森
林
資
源
の
有

効
活
用
と
し
て
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
（
木
材

に
由
来
す
る
再
生
可
能
な
資
源
）
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
活
用
を
検
討
し
て
き
ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
公
園
に
は
、
公
共
施
設
の
ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
、
温
水
プ
ー
ル
、
民
間
宿

泊
施
設
で
あ
る
ホ
テ
ル
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
し

ん
と
つ
か
わ
が
近
接
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
で

は
暖
房
や
給
湯
の
ほ
か
、
プ
ー
ル
や
温
泉
の

加
温
の
た
め
、
大
量
の
熱
を
必
要
と
し
て
い

ま
す
。

そ
の
た
め
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
熱
供
給
セ
ン
タ
ー
を
設
置

（
左
図
参
照
）
し
、
一
括
し
た
熱
供
給
を
行

う
こ
と
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
に
よ

る
二
酸
化
炭
素
の
削
減
が
可
能
に
な
る
ほ
か
、

地
域
林
業
の
活
性
化
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

新十津川町
熱供給センター完成

　昨年５月から建設を進めていた木質バイオマスボイラーによる熱供給センターがこの
ほど完成しましたので、施設の概要を紹介します。

熱
供
給
セ
ン
タ
ー
の
設
備

熱
供
給
セ
ン
タ
ー
は
、
主
に
チ
ッ
プ
サ
イ

ロ
、
バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー
、
貯ち

ょ
と
う
そ
う

湯
槽
の
設

備
か
ら
な
り
、
こ
こ
で
発
生
し
た
熱
は
温
水

と
し
て
各
施
設
に
つ
な
が
る
熱
導
管
に
よ
り

各
施
設
へ
供
給
し
ま
す
。

■
チ
ッ
プ
サ
イ
ロ

バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
と
な
る

チ
ッ
プ
を
貯
蔵
し
ま
す
。
容
量
は
100
立
方
㍍

で
、
冬
で
あ
れ
ば
約
３
日
分
、
夏
で
あ
れ
ば

約
１
週
間
分
の
燃
料
を
貯
蔵
で
き
ま
す
。
ま

た
、
燃
焼
効
率
を
高
め
る
た
め
、
ボ
イ
ラ
ー

の
熱
を
利
用
し
た
床
暖
房
で
チ
ッ
プ
を
乾
燥

し
ま
す
。

■
バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー

貯
蔵
さ
れ
た
チ
ッ
プ
は
、
自
動
で
ボ
イ

ラ
ー
に
送
ら
れ
ま
す
。
設
置
さ
れ
た
ド
イ
ツ

ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
社
製
の
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ボ

イ
ラ
ー
は
、
熱
効
率
が
非
常
に
高
く
、
灰
出

し
や
煙
管
清
掃
を
自
動
で
行
う
ほ
か
、
多
重

の
安
全
装
置
や
遠
隔
操
作
も
可
能
で
す
。

■
貯ち

ょ
と
う
そ
う

湯
槽

セ
ン
タ
ー
は
、
10
ト
ン
の
水
が
入
っ
た
槽

を
２
つ
備
え
て
お
り
、
こ
こ
で
は
バ
イ
オ
マ

ス
ボ
イ
ラ
ー
で
発
生
し
た
熱
を
温
水
と
し
て

蓄
え
、
各
施
設
に
自
動
で
送
り
込
み
ま
す
。

■
熱
導
管

温
め
ら
れ
た
お
湯
を
熱
供
給
セ
ン
タ
ー
か

ら
各
施
設
へ
、
熱
導
管
を
通
じ
て
送
り
ま
す
。

こ
の
管
は
、
１
０
０
０
㍍
で
約
0.5
度
の
低
下

に
抑
え
る
な
ど
断
熱
性
能
が
高
く
、
発
生
し

た
熱
を
効
率
的
に
利
用
で
き
ま
す
。

チ
ッ
プ
運
搬
車
が
走
行
し
ま
す

ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
と
な
る
木
質
チ
ッ
プ
を

チ
ッ
プ
工
場
か
ら
熱
供
給
セ
ン
タ
ー
に
運
搬

す
る
た
め
、チ
ッ
プ
運
搬
車（
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ

ク
）
が
走
り
ま
す
。

運
搬
頻
度
　

・
冬
期　

２
～
３
台
／
週

・
夏
期　
１
～
２
台
／
週

※
運
搬
頻
度
は
お
お
よ
そ
の
目
安
で
す
。
ボ

イ
ラ
ー
の
燃
焼
状
況
な
ど
に
よ
り
、
異
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

森林資源のエネルギー循環

山林

熱供給センターでは、バイオマスボイラーでチップを燃やした際の燃焼エネルギーを温水に転換して
各施設に熱を供給します。
バイオマスボイラーの燃料となるチップの原材料には、町内の山林から搬出される間伐材などを活用
します。これらの原材料は、町内のチップ工場で加工され、町内の運搬会社により工場から熱供給セン
ターに搬送されます。

スポーツセンター 温水プール

温　泉チップ加工場
運搬

間伐材

木質チップ

熱供給センター

大和
→

チップ
加工場

燃焼

問合せ 産業振興課農林畜産グループ　☎76-2134

熱供給 熱供給

熱供給

熱供給センター

熱供給センター外観

△敷設した熱導管 △熱導管（三井金属エンジニアリング㈱ホームページより）

△左：バイオマスボイラー　右上：チップサイロ　右下：貯
ちょとうそう
湯槽
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